
      Thank you for choosing this product from our company.

Wish you a safe ride at all times, Your KEDO Team

Artikel-Nr.: 40799
KEDO Rücklicht-Lampengitter 'Xcountry' eckig

D
Die Anzahl der benötigten Buchsen (2) und die Schraubenlänge richten sich nach der Dicke des am Fahrzeug 
verbauten Gummi-Vibrationsdämpfers (1):
- Dicker Dämpfer (1), t=13.4mm: Nutzen Sie die Schrauben M6×35 und insgesamt 4 Buchsen (2) 
  (2 Buchsen pro Schraube).
- Dünner Dämpfer (1) t=6mm : Nutzen Sie die Schrauben M6×30 und insgesamt 2 Buchsen (2) 
  (1 Buchse pro Schraube).

E
The required number of bushings (2) and screw lengths depend on the thickness of the rubber vibration damper (1) 
installed on your motorcycle:
- Thick Damper (1), t=13.4mm: Use the M6×35 screws and a total of 4 bushings (2) (2 bushings per screw).
- Thin Damper (1), t=6mm: Use the M6×30 screws and a total of 2 bushings (2) (1 bushing per screw).
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KEDO GmbH, Hamburg
KEDO.COM

Montagehinweis / Mounting Note

Assembly


